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1 Przykiad — wspoétpraca z drukarkg DYMO

W ponizszym dokumencie zostanie omoéwione wykorzystanie funkcji dodatkowych do wspétpracy z drukarkami
etykiet DYMO.

Przyktady opisujg kolejne fazy zaawansowania tworzenia funkcji drukujgcej etykiety dla towaru. Funkcje (pliki xpt)
nalezy dodac¢ do funkcji dodatkowych z poziomu kartoteki towarowej. Drukowanie innego rodzaju wydrukoéw etykiet
bazujgcych na danych z programu mozna wykona¢ w podobny sposéb.

Sam mechanizm funkcji dodatkowych do programu opisuje artykut techniczny OPT003-Funkcje dodatkowe.zip.

Uwaga: Omawiana funkcja dodatkowa wuruchamia wydruk etykiety
zaprojektowanej programem DymolLabelWriter i przekazuje do niej dane
z programu Comarch ERP Optima. Dlatego nalezy najpierw zainstalowac
sterowniki drukarki DYMO, skopiowa¢ na dysk lokalny do katalogu C:\DYMO
przyktadowe wzory etykiet ( pliki z rozszerzeniem LWL ). Wzory etykiet
mozna wgrac¢ do innego katalogu, ale wéwczas nalezatoby podmieni¢ Sciezke
dostepu w definicji funkcji dodatkowej.

Oczywiscie w analogiczny sposdb mozna przygotowa¢ wydruki etykiet srodkéw trwatych czy dowolnych innych.
Konieczne jest do tego przygotowanie odpowiedniego wzoru etykiety programem DymolabelWriter oraz takie
zmodyfikowanie funkcji, aby pobierata dane z innej tabeli (np.CDN.Trwale) oraz podstawiata w skrypcie
odpowiednie dane do etykiety.

2 Wzor etykiety

Wzér etykiety ( pliki LWL ) przygotowujemy programem DymolabelWriter. Mozna zmodyfikowa¢ zatgczony
wzorzec lub stworzy¢ wzor zupetnie od poczatku.

Przy tworzeniu etykiety, ktéra ma by¢ drukowana z Comarch ERP Optima nalezy zwréci¢ uwage na sposob
przekazywania danych z programu do wydruku etykiety. Aby na drukowanej etykiecie mozna byto wydrukowac
dane np. o towarze pobrane z Comarch ERP Optima, konieczne jest odpowiednie nazwanie obiektow na etykiecie.

Przyktadowo, umieszczajgc pole typu kod kreskowy na etykiecie musimy — oprocz wartosci poczgtkowej — okresli¢
nazwe tego pola. Robi sie to w nastepujgcy sposoéb:
= W menu Edycja zaznaczamy Pokaz narzedzia

= Nawybranym polu klikamy prawym klawiszem myszy

m W otwartym okienku wtasciwosci wpisujemy Nazwe obiektu taka, do jakiej potem odwotamy sie w funkgiji
drukujgcej

Wkhasciwoici obiektu

Standard | Z aawansowans |

Cbrak Zaniechaj
" Mie ma 180 stopri

. . FPaomoc
= 30 stopni = 270 stopni

Barcode: Barcode

o 3779, 158, 965, 1692
M azwa obigktu: Oheét 90

Barcode
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W zatgczonych przyktadowych wzorach etykiet uzyte zostaty nastepujgce nazwy pol:

Barcode — kod kreskowy
Price — cena
Desc — opis towaru

Name — nazwa towaru

Przyklad 1: Pierwszy przyktad ilustruje wydruk zadanej liczby etykiet
(podanej przez uzytkownika) wg ceny domys$inej towaru. Petna definicja
funkcji znajduje sie w pliku etykietyTwrl.xpt.

Sekcja SQL

Sekcja SQL zawiera definicje parametrow dynamicznych oraz zapytanie do
bazy danych:

Pierwszy parametr stuzy do przekazania filtru z aplikacji. Ma atrybut H (hide)
co oznacza, ze jest niewidoczny dla uzytkownika i umozliwia wydrukowanie
etykiety towaru ktérego formularz jest aktualnie otwarty.

@PAR ?@Hs200_NQ]JFiltr:"@? PAR@

Informacje o aktualnym filtrze mozna odczytac w managerze wydrukow
i funkcji dodatkowych na zaktadce Parametry. Drugi parametr zawiera
wytgcznie tekst, ktory pojawi sie na okienku parametrow dynamicznych:
@PAR ?@ABC('Wydruk etykiet dla towaru')y@? PAR@

Trzeci zawiera wskazanie na plik ze wzorem etykiety (domy$inie
C:\DYMO\Etykietal.LWL):

@PAR ?@Fs255(File, Open, 'LabelPrinter Labels (*.LWL)|*.LWL|Wszystkie
pliki

(*.*)|*.*", *.LWL)|Plik|&Wg wzorca:C:\DYMO\Etykietal.LWL@? PAR@

A ostatni liczbe etykiet do wydrukowania:

@PAR ?@N4|llosc|&llos¢ etykiet:1 @? @RL(1) @RH(9999) PAR@
Nastepnie jest zapytanie odczytujgce dane o towarze.

Select Twr_Kod, Twr_Nazwa, Twr_Ean=Substring(Twr_Ean,1,12),
Twr_Opis,

TwC_Cena=RTRIM(LTRIM(STR(TwC_Wartosc,15,2) + "' + TwC_Waluta))
From CDN.Towary

Join CDN.TwrCeny On Twr_Twrld=TwC_Twrld And TwC_TwCNumer
= Twr_TwCNumer

Where ??_NQFiltr

Prosze zwréci¢ uwage na wykorzystanie parametru Filtr w klauzuli Where,
oraz na sposoéb odczytupola EAN (Twr_Ean=Substring(Twr_Ean,1,12)).
Wynika to stgd, Zze ostatnia cyfra w polu EAN zawiera cyfre kontrolng, ktéra
jest przez sterownik drukarki DYMO obliczana i dodawana do kodu (dlatego
nalezy jg ,obcigc¢”)

Sekcja VB

Skrypt jest wykonywany w przypadku, gdy zwrécony recordset nie jest pusty
(w celu unikniecia wydruku pustej etykiety). Kolejno sg tworzone obiekty
sterownikow drukarki:

Dim dymoAddin, dymoLabel

Set dymoAddIn = CreateObject("DYMO.DymoAddIn")

Set dymolLabel = CreateObject("DYMO.DymoLabels")

Nastepnie otwierany jest plik ze wzorem etykiety do wydrukowania:
dymoAddIin.Open "??_NQPIlik "

Prosze zwroéci¢ uwage, ze nazwa pliku jest przekazywana przez parametr
dynamiczny. W przypadku VBScript mozemy to zrobi¢ wprost (a nie poprzez
pole w recordsecie jak we wczes$niejszych przyktadach w JScript), gdyz znak
\ jest w VBScript traktowany jak kazdy inny.
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Nastepnie do pdél na etykiecie (zgodnie z nazwami opisanymi we
wczes$niejszym rozdziale) sg podstawiane dane odczytane z recordsetu:

dymolLabel.SetField "BarCode", Recordset.Fields("Twr_Ean").Value
dymolLabel.SetField "Name", Recordset.Fields("Twr_Nazwa").Value
dymolLabel.SetField "Price", Recordset.Fields("TwC_Cena").Value
dymolLabel.SetField "Desc", Recordset.Fields("Twr_Opis").Value

| wreszcie wystanie wydruku na drukarke — z iloScig przekazang przez
parametr dynamiczny
dymoAddIn.Print ??llosc , TRUE

Przyklad 2: Drugi przyktad ilustruje wydruk zadanej liczby etykiet (podanej
przez uzytkownika) wg ceny wybranej przez uzytkownika. Petna definicja
funkcji znajduje sie w pliku etykietyTwr2.xpt.

Sekcja SQL

Zmiana w stosunku do poprzedniego przyktadu polega na dodaniu parametru
dynamicznego:

@PAR ?@R(SELECT Id = 0, Kod = 'domysine’ UNION SELECT DfC_Lp,
DfC_Nazwa From

CDN.DefCeny Order By 1)|TwrCeny|&Ceny:domysSine @? PAR@

Parametr ten wy$wietla liste zdefiniowanych w konfiguracji cen uzupetnionych
o pozycje ,domyS$ine”.

Zmienia sie rowniez zapytanie SQL w cze$ci zwigzanej z dotgczaniem tabeli
TwrCeny:

Select Top 1 Twr_Kod, Twr_Nazwa, Twr_Ean=Substring(Twr_Ean,1,12),
Twr_Opis,

TwC_Cena=RTRIM(LTRIM(STR(TwC_Wartosc,15,2) + ' '+ TwC_Waluta))
From CDN.Towary

Join CDN.TwrCeny On Twr_Twrld=TwC_Twrld And
TwC_TwCNumer={CHOOSE(??TwrCeny=0, 'Twr_TwCNumer', ??TwrCeny
)}

Where ?? NQFiltr

Wyrazenie ujete w nawiasy klamrowe zostanie zewaluowane:
{CHOOSE(??TwrCeny=0, 'Twr_TwCNumer', ??TwrCeny )}

Jesli uzytkownik wybrat cene domy$ing (0) wowczas w Join zostanie
umieszczony warunek:

... And TwWC_TwCNumer=Twr_TwcNumer

Jesli uzytkownik wybrat cene inng niz domy$ina, woéwczas pod parametr
??TwrCeny zostanie

podstawiony numer tej ceny (np. 2) i warunek bedzie miat postac:

... And TwC_TwCNumer=2
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Przykltad 3: Trzeci przyktad zostat rozbudowany o wydruk zadanej liczby
etykiet lub liczby odpowiadajgcej obecnej ilosci towaru na magazynie. Petna
definicja funkcji znajduje sie w pliku etykietyTwr2.xpt.

Sekcja SQL

W sekcji SQL zostat dodany nowy parametr dynamiczny:

@PAR ?@X|WgZasobow|&llos¢ wg zasobow:1 @? PAR@

Jest to check-box, ktory wskazuje, czy drukowana ma byc iloS¢ etykiet wg
obecnego stanu czy wg liczby etykiet podanej przez uzytkownika.

Dodatkowo zostat zmodyfikowany parametr llosc:

@PAR ?@N4|llosc|&llosé etykiet:1 @? @H({??WgZasobow }) @RL(1)
@RH(9999) PAR@

Dzieki dodaniu @H({??WgZasobow }) bedzie on ukrywany w przypadku, gdy
uzytkownik zaznaczyt check-box llos¢ wg zasobow.

Najwieksza zmiana dotyczy konstrukcji zapytania SQL:

Select Top 1 Twr_Kod, Twr_Nazwa, Twr_Ean=Substring(Twr_Ean,1,12),
Twr_Opis,

TwC_Cena=RTRIM(LTRIM(STR(TwC_Wartosc,15,2) + ' ' + TwC_Waluta)),

Twl_Illosc {CHOOSE ( ??WgZasobow , ', '='&??llosc)}
From CDN.Towary
{CHOOSE ( ??WgZasobow , 'Join CDN.Twrllosci On Twr_Twrld

= Twl_Twrld And

Twl_Magld Is Null', ")}

Join CDN.TwrCeny On Twr_Twrld=TwC_Twrld And
TwC_TwCNumer={CHOOSE(??TwrCeny=0,

'Twr_TwCNumer', ?2?TwrCeny )}

Where ??_ _NQFiltr

{CHOOSE ( ??WgZasobow , 'Order By Twl_Data Desc', ') }

Po pierwsze dodano klauzule Top 1 — po to, ze je$li odczytujemy liczbe etykiet
wg zasobow (czyli wg

tabeli CDN.Twrllosci), zeby $ciggngc tylko jeden rekord.

Dodane zostato odczytanie pola Twil_Illosc — przy czym wyrazenie

{CHOOSE ( ??WgZasobow , "', '='&??llosc)}

Powoduje, ze jes$li NIE zaznaczono check-boxa llo§¢ wg zasobow, to pod
Twl_Illosc zostaje podstawiona liczba pobrana z parametru dynamicznego
llosc, a wiec wyrazenie ma postac np.:

Twl_Illosc=3

Dodano rowniez warunkowe dotgczenie do tabeli CDN.Twrllosci — tylko
woéwczas, gdy zaznaczono check-boxa llo$¢ wg zasobdéw:
{CHOOSE ( ??WgZasobow , 'Join CDN.Twrllosci On Twr_Twrld

= Twl_Twrld And

Twl_Magld Is Null', *")}

Na kornicu dodano warunkowe dodanie klauzuli Order By — je$li ilos¢ pobieramy
z tabeli Twrllosci, chodzi o to, aby odczyta¢ ostatni zapis (czyli zapis
0 najwiekszej dacie)

{CHOOSE ( ??WgZasobow , 'Order By Twl_Data Desc', ') }

Sekcja VB

W sekcji VB zmienito sie jedynie wywotanie funkcji drukujgcej:
dymoAddIn.Print Recordset.Fields("Twl_llosc").Value, TRUE

llos¢ jest w tym wypadku przekazywana przez pole odczytane z recordsetu,
a nie przez zmienng dynamiczng.
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3 Lista plikéw dodatkowych:

etykietal .LWL Definicja wydruku dla drukarki Dymo LabelWriter 330

etykieta2.LWL Definicja wydruku dla drukarki Dymo LabelWriter 330
etykietyTwrl.xpt Funkcja dodatkowa zawierajgca uruchomienie wydruku do przyktadu 1
etykietyTwr2.xpt Funkcja dodatkowa zawierajgca uruchomienie wydruku do przyktadu 2
etykietyTwr3.xpt Funkcja dodatkowa zawierajgca uruchomienie wydruku do przykfadu 3
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